
         verlagingsveren montage aanwijzingen

2 = Niet voor model met vierwielaandrijving (4x4, AWD, 4motion etc.)

3 = Niet voor model met elektronische demperkrachtregeling (EDC).

4 = Niet voor model met niveauregeling, behalve als deze kan worden aangepast.

6 = Voor model tot 10/2006 dienen de richtingaanwijzers voor verplaatst 

of omgewisseld te worden (origineel nummer 46 226 698).

10 = Alleen voor model met een klemdiameter Ø 55 mm op de vooras.

15 = Bij het af fabriek verlaagde model dient de aangegeven verlaging gereduceerd

te worden met de verlaging af fabriek.

21 = Alleen voor model met vierwielaandrijving (4x4, AWD, 4motion etc.)

31 = Verenset alleen in combinatie met verkorte dempers te monteren.

32 = Deze set bevat alleen voorveren. De hoogte verstelling aan de achteras is

middels de torsiestaven te verstellen.

33 = De hier opgegeven verlaging is de effectieve verlaging.

De door de fabrikant aangegeven verlaging is hierin verwerkt.

34 = Set bestaat uit 2 voorveren.

35 = Wij adviseren de PU-rubbers op de vooras tot 30mm in te korten.

36 = Bij het af fabriek verlaagde model kan geen verenset worden gemonteerd.

AP veren + dempers zijn wel te monteren.

38 = Alleen voor model met semi onhafhankelijke achteras.

39 = Alleen voor model met starre achteras

41 = Bij dit model dient de verlaging aan de achteras opnieuw te worden ingesteld.

42 = Ook voor model met niveauregeling

43 = Niet voor model met luchtvering.

44 = Niet voor model met automaat.44 = Niet voor model met automaat.

45 = Ook voor model met automaat.

46 = Niet voor model met Esprit, Avantgarde of sportonderstel af fabriek.

47 = Leverbaar zolang de voorraad strekt.

48 = Voor model met ABS dient een aparte bevestiging van de ABS kabel te worden gemaakt

49 = Bij de voorpoot dient de afstand tussen de onderste bevestigingsgaten  54mm te zijn.

50 = Niet voor model met LPG installatie.

51 = Deze set bevat alleen achterveren.

De hoogte verstelling aan de vooras is middels de torsiestaven te verstellen.

52 = In combinatie met de originele dempers de voorste PU-rubbers tot 45mm inkorten.

53 = Niet voor model met origineel sportonderstel af fabriek.

54 = De aangegeven verlaging kan afwijken. Af fabriek worden verschillende rubberen

veerschotels gebruikt. De maximale verlaging kan worden bereikt door zowel voor als

achter de 1-punt/noppen rubberen veerschotels te monteren. De verlaging kan door het

gebruik van 3-punt/noppen of 5-punt/noppen rubbers passend gevarieerd worden.

De rubbers zijn alleen als origineel verkrijgbaar.

55 = Indien het model 45mm of meer wordt verlaagd, dient ter verbetering van de vrijloop van

de aandrijfassen, de  koppelstangenset met artikelnummer ST68550008 gemonteerd te worden.

Dit onderdeel staat in de categorie accessoires.

56 = Het kan zijn dat de veerschotels bewerkt dienen te worden (gat vergroten)

57 = Bij dit model dient men rekening te houden met de afstand van spoorstangen en

de stabilisator ten aanzien van de carrosserie. Deze dient minimaal 5 mm te zijn.

58 = Niet voor turbo bezine motoren

59 = Niet voor V-Tec model

60 = Alleen voor model met origineel sportonderstel af fabriek.


